Importer : VOICE KRAFT 02-133 Warszawa Al. Krakowska 285

www.voicekraft.com.pl

| OICEIKRAED VK 239
o INSTRUKCJA OBSt.UGI

Nr seryjny/kod produktu

SPEAKER
ORO OLO +12vV REMGND IND

Data sprzedazy

RGO
[ speaker |

PIECZATKA SPRZEDAWCY R1:4 ohm *2

Podpis sprzedawcy

WZMACNIACZ SAMOCHODOWY WYSOKIEJ MOCY
Z WEJSCIAMI RCA

wyjscie lewego gtosnika
wyjscie prawego gtosnika
070 ©L0 v nehow wytacznik zdalny
oTo[o]e]e]a]o] zasilanie +12V
uziemienie

[ speake
4 ohr *

dioda kontrolna zasilania

lewe wejscie RCA

prawe wejscie RCA

wejscie kabla dostosowania czutosci
10 lewe wejscie wysokopoziomowe

11 prawe wejscie wysokopoziomowe
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UWAGI OGOLNE:

. Zestaw nalezy chroni¢ przed ostrym storicem i wysokimi temperaturami.

. Nalezy odtgczy¢ ujemny biegun akumulatora w trakcie montazu, w celu uniknigcia uszkodzen. W przypadku samochodow
wyposazonych w komputer poktadowy, nalezy zapozna¢ sie ze wskazéwkami w instrukcji obstugi komputera przed montazem.

3. Nieprawidtowe podiaczenie przewoddéw moze spowodowaé powazne uszkodzenie twojego zestawu stereo samochodowego.

4. Nigdy nie tacz ze soba przewoddéw gtosnikowych o ujemnych biegunach.

5. Nigdy nie facz przewodéw gtosnikowych o ujemnych biegunach z podwoziem samochodu

6.

7.

N =

Nie zostawiaj odstonietych (nieizolowanych koncéwek przewodow).
Zwr6¢ uwage na pobor pradu. Przewod zasilajacy + 12 V powinien by¢ zaopatrzony w bezpiecznik pomigdzy zestawem a
akumulatorem.




Unia Europejska oraz Europejski Obszar Gospodarczy

Ten symbol oznacz, ze zgodnie z dyrektywg WEEE

dotyczacg zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego

(2002/96/EC) oraz przepisami lokalnymi nie nalezy wyrzucaé
tego produktu razem z odpadami

gospodarstwa domowego. Produkt nalezy

przekaza¢ do wyznaczonego punktu

gromadzenia odpadow, np. firmie, od ktérej

kupowany jest nowy, podobny produkt

lub do autoryzowanego punktu

gromadzenia zuzytych sprzetu elektrycznego i elektronicznego
w celu poddania go recyklingowi. Usuwanie tego typu odpadow
w nieodpowiedni sposdb moze mieé negatywny wptyw na
otoczenie i zdrowie innych wzgledéw na niebezpieczne
substancje stosowane w takim sprzecie.

Jednoczesnie pozbycie sie zuzytego sprzetu w zalecany
sposob przyczynia sie do wlasciwego wykorzystania zasobow
naturalnych. Aby uzyska¢ wigecej informacji na temat punktow

, do ktérych mozna dostarczy¢ sprzet do recyklingu, prosimy
skontaktowac sie z lokalnym urzedem miasta, zaktadem
utylizacji odpadoéw, skorzystaé z instrukcji zatwierdzonej
dyrektywa WEEE lub skontaktowaé sie z przedsiebiorstwem
zajmujacym sie wywozem odpadoéw domowych.

(Europejski Obszar Gospodarczy: Norwegia, Islandia i Lichtenstein)
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PODLACZANIE WZMACNIACZA

Uwagi wstepne:

1. Nalezy odfaczy¢ ujemny biegun akumulatora w trakcie montazu, w celu unikniecia uszkodzen. W przypadku samochodéw
wyposazonych w komputer poktadowy, nalezy zapozna¢ sie ze wskazéwkami w instrukcji obstugi komputera przed
montazem.

2. Podtaczy¢ czerwony przewodd do wejscia + akumulatora uzywajac przewodu zaopatrzonego w bezpiecznik.

Solidnie przymocowa¢ czarny przewdd do metalowej, niepokrytej lakierem czesci samochodu w celu prawidtowego
podtaczenia ujemnego bieguna zasilania urzadzenia.

3. Nigdy nie tacz ze sobg przewoddéw gtosnikowych o ujemnych biegunach.

4. Nalezy dopasowac czuto$¢ wejsciowg wzmachiacza do poziomu sygnatu z zestawu stereo.

WZMACNIACZ MOZNA POLACZYC Z SAMOCHODOWYM ZESTAWEM STEREO UZYWAJAC WEJSC TYPU RCA LUB
BTL (wysokopoziomowych). NIE MOZNA UZYWAC OBU TYPOW WEJSC JEDNOCZESNIE.

Podtaczanie do gniazd RCA:
Nalezy podtaczy¢ kable stereofoniczne biegnace od zestawu stereo do wejs¢ RCAwzmacniacza oznaczonych
cyframi 7 - 8.

Szanowni Panstwo

KARTA GWARANCYJNA

Dziekujemy za dokonanie zakupu produktu z bogatej oferty firmy VOICE KRAFT i gratulujemy trafnego wyboru. Nabyte
przez pafistwa urzadzenie charakteryzuje si¢ wysoka jakoscig pozwalajaca na bezawaryjne uzywanie pod warunkiem

prawidlowej eksploata

W przypadku wystapienia problemow technicznych z zakupionym produktem prosimy

do sprzedawcy.
Zasady gwarancji

artych w instrukeji obshugi.

anownych Panstwa o zwrocenie si¢

1. Warunkiem korzystania z uprawnien gwarancyjnych jest dostarczenie urzadzenia wraz z dowodem zakupu i
oryginalng , poprawnie wypelniong Karta Gwarancyjng tzn. zawierajacq pieczatke firmowa sprzedawcey , date

sprzedazy, nazwe urzadzenia , numer seryjny ,model , kod produktu czytelny podpis osoby wystawi:
oraz podpis kupujacego.

na 12 miesigey od daty zakupu.

Gwarant zobowiazuje sie do bezplatnego usuniecia ujawnionych w okresie gwarancyjnym wad materialu

i wykonania tej uslugi przez naprawe w terminie 14 dni liczac od daty dostarczenia produktu do serwisu.

W przypadku koniecznosci sprowadzenia czg¢sci zamiennych z zagranicy termin powyzszy moze ulec przedluzeniu

Gwarancja jest

RS

j karte

030 dni , 0 czym zostanie poinformowany reklamujacy.

&

Nie sq objete gwarancja uszkodzenia powstale z przyczyn zewnetrznych takich jak: zanieczyszczenia, zalania,

zjawiska atmosferyczne, losowe, uszkodzenia mechaniczne, niewlasciwa instalacja, eksploatacja niezgodna z

pr: Zeznaczeniem.

7. W przypadku gdyv uszkodzenie nie jest objete gwarancja lub urzadzenie okazalo si¢ sprawne Gwarant jest
zobowigzany do poinformowania reklamujacego o platnej naprawie 1 jej wysokosci oraz o zaakceptowaniu przez

konsumenta jej kosztow.

8. Sprzet powinien by¢ przekazany do serwisu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W przypadku braku
opakowania fabrycznego gwarant nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia powstale podczas transportu do

Serwisu.

9. Gwarant moze odmoéwi¢ wykonania uslugi gwarancyjnej w przypadku stwierdzenia naruszenia plomb
gwarancyjnych, niekompletnosci urzadzenia, dokonania nieautoryzowanych napraw, zmian konstrukeyjnych,
uzywania urzadzenia w celach niezgodnych z przeznaczeniem.

10. Produkty przeznaczone do montazu podlegaja gwarancji tylko 1 wylacznie pod warunkiem zamontowania ich w
specjalistycznych serwisach lub zakladach uslugowych.

11. Gwarancja w odniesieniu do towaréw konsumpceyjnych nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawniefl

kupujacego wynikaj

12. Niniejsza Karta Gwar

rch z niezgodnosci towart z umowa.
ancyjna jest jedynym dokumentem , na podstawie ktorego uprawniony z gwarancji moze

dochodzi¢ swych praw na terytorium Rzeczpospolitej Polskie;j.

Oswiadczam, ze zapoznalem sie i akceptuje warunki zawarte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej.
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Podtaczanie do gniazd BTL (wysokopoziomowych):
Nalezy podtaczy¢ kable stereofoniczne biegnace

od zestawu stereo do wej$¢ RCAwzmacniacza

oznaczonych cyframi 10 - 11.

Regulacja czutosci zestawu:
Nalezy dopasowaé czuto$¢ wejsciowg wzmacniacza ]
(4 ohm) do poziomu sygnatu z zestawu stereo, uzywajac
pokretrta oznaczoego cyfrg 9.
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DANE TECHNICZNE :

Moc wyjsciowa :

Moc RMS :

Pasmo przenoszenia :
Czutos¢ wejscia :
Znieksztatcenia T.H.D.
Zasilanie :

Wymiary :

2x250W

2x220W

45Hz ~ 30 000Hz

0.2V ~ 3.0V

0,5%

10.5V ~ 15V

164mm (szerokos¢) x 45mm (wysoko$¢) x 150mm (dtugosé)
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