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Unia Europejska oraz Europejski Obszar Gospodarczy

Ten symbol oznacz, ze zgodnie z dyrektywg WEEE

dotyczaca zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego
(2002/96/EC) oraz przepisami lokalnymi nie nalezy wyrzucac¢
tego produktu razem z odpadami
gospodarstwa domowego. Produkt nalezy
przekazac¢ do wyznaczonego punktu
gromadzenia odpadow, np. firmie, od ktorej
kupowany jest nowy, podobny produkt

lub do autoryzowanego punktu
gromadzenia zuzytych sprzetu elektrycznego i elektronicznego
w celu poddania go recyklingowi. Usuwanie tego typu odpadow
w nieodpowiedni sposéb mozZze mieé¢ negatywny wplyw na
otoczenie i zdrowie innych wzgledéw na niebezpieczne
substancje stosowane w takim sprzecie.

Jednoczesnie pozbycie sie zuzytego sprzetu w zalecany
sposo6b przyczynia sie do wlasciwego wykorzystania zasobow
naturalnych. Aby uzyskac wiecej informacji na temat punktow
do ktérych mozna dostarczy¢ sprzet do recyklingu, prosimy
skontaktowac sie z lokalnym urzedem miasta, zaktadem
utylizacji odpadow, skorzystac z instrukcji zatwierdzonej
dyrektywa WEEE lub skontaktowacé sie z przedsiebiorstwem
zajmujgacym sie wywozem odpadéw domowych.

(Europejski Obszar Gospodarczy: Norwegia, Islandia i Lichtenstein)

8. WAZNE INFORMACJE

W wiekszosci krajéw bezprzewodowe systemy tacznosci muszg spetniaé

okreslone wymagania a nawet wymagane jest od urzytkownika posiadanie licecji.

Jezeli masz jakie kolwiek watpliwosci zapytaj sprzedawcy o regulacje prawne

w twoim kraju.

DANE TECHNICZNE

Odbiornik

Zakres czestotliwosci
Stabilnosé czestotliwosci
Czutosé

Odstep sygnat / szum

Wyjscie sygnatu
Zasilanie

Wymiary

Nadajnik

Zakres czestotliwosci
Stabilnosé czestotliwosci
Rodzaj modulacji
Nominalna dewiacja
Moc maksymaina
Poziom harmonicznych
Zsieg maksymalny
Zasilanie , bateria

Wymiary
Audio

Pasmo czestotliwosci
Odstep sygnat/szum
Znieksztatcenia THD

180-300MHz

15 ppm

3uV at 30dB S/N
60dB
0-0.5V/4,7k
80-240V ( +10% )
326x200x53 mm

180-300MHz
15 ppm

FM

10kHz
30mwW
-40dB

30m

v

247x45 mm

50-16000Hz
>60dB
<1%




1.4 Wyciszanie

Whytaczenie mikrofonu powoduje zadziatanie uktadu wyciszania.
Odbiornik wyciszy sygnat szumu ktéry powstaje w wyniku zaniku sygnatu

uzytecznego.

2. Mikrofon reczny

o

1. Gtéwka mikrofonu
2. Korpus mikrofonu
3. Wskaznik pracy

4. Przetacznik zasila

5. Pokrywka baterii

nia

6. Regulacja czulosci

Ustawienia

1. Wiacz odbiornik

2. Odkreé pokrywe mikrofonu , zsur obudowe i zamontuj

baterie z zachowaniem polaryzac;ji.

3. Po zaczeniu mikrofonu wskaznik powinien si¢ zaswiecié.
Polaczenie z odbiornikiem sygnalizowane jest zaswieceniem odpowiedniej

kontrolki na odbiorniku.
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4. Kiedy mikrofon jest tadowany wskaznik tadowania $wieci sig.
Kiedy tadowanie zostanie zakoriczone wskaZnik zgasnie.

5. Jezeli pojemno$é baterii bedzie za mata wskaznik urzagdzenia nie zaswieci sie.
Nalezy wymienié baterie na sprawne.

6. Unikaj pukania w mikrofon . Trzymaj go w odleglo$ci 3-8cm od ust.

UWAGA : Jezeli tadujesz mikrofony pamietaj aby uzywaé akumulatoréw nigdy baterii.

3. Mikrofon nagtowny

1. Przetgcznik zasilania
2. Regulacja czulosé

3. Wskaznik zasilania
4. Pojemnik baterii

5. Gniazdo mikrofonu
6. Mikrofon zewnetrzny

3.2 USTAWIENIA

1. Otwérz pokrywe baterii i wiéz 2 baterie 8V z zachowaniem polaryzacji.
2. Podtacz mikrofon lub instrument i wyreguluj MIC ADJ.
3. Wiacz zasilanie , wskaznik zasilania zaswieci na chwile .
Jezeli polaczenie z odbiornikiem jest dobre wskaznik $wieci wiatlem ciggtym.
4. Jezeli pojemnos¢ baterii jest za mata do pracy wskaZnik zasilania nie zapali sig
Nalezy wymienié¢ baterie.




3.3 Ustawianie czuto$ci mikrofonu
Krecac regulatorem “MIC ADJ * zmieniamy czulo$é mikrofonu. Regulujgc

zgodnie z ruchem wskazéwek zegara zwigkszamy czutosé mikrofonu .
Krecac w kierunku przeciwnym zmniejszamy czuto$é mikrofonu.

Wazne:
Pamietajmy Ze kazda zmiana czuto$ci mikrofonu niesie ze sobg zmiane

charakterystyki mikrofonu. Dlatego musimy wzigz¢ pod uwage ta zaleznosé
przed przystapieniem do regulac;ji.

4. Instrukcja do wszystkich mikrofonéw
4.1 tadowanie akumulatoréw
przetacznik ustaw w pozycji wytaczony
Jezeli nie uzywasz mikrofonu przez diuzszy okres czasu np. kilka tygodni,

miesigce najlepiej wyjmij wyjmij akumulatory z mikrofondw.
pozwoli to uniknaé uszkodzenia mikrofonu przez dtugo lezgce akumulatoruy.

4.2 Przed rozpoczeciem uzytkowania
Ustaw mikrofon i odbiornik na tej samej czestotliwosci pracy
Odlegtosé migdzy mikrofonem a odbiornikiem powinien byé minimum 1m

Aby unikngé sprzezenia zastosuj wkladke o charakterystyce dookdinej.

4.3 Co zrobi¢ aby unikng¢ sprzezen?

Najszybciej pozbedziesz sig¢ sprzeZenia gdy odsuniesz kolumny od mikrofonu

1.2 Anteny

Peiny zasieg mozna osiggnaé ustawiajgc anteny pod katem 90 stopni.
Zastosowanie dwéch anten umozliwia uzyskanie najlepszego niezakiéconego
sygnatu.

1.3 USTAWIENIA

1. Przed uzyciem nataduj akumulatory w mikrofonach.
Przetacznik w odbiorniku musi byé w pozycji “ Wtaczony”

2. Nie stawiaj odbiornika w rogu pomieszczenia jezeli chcesz uzyskaé dobry
odbiér . Nie umieszczaj odbiornika w poblizu urzadzen sterowanych elektronicznie

3. Podtacz wyjscie odbiornika do odpowiedniego wejscia miksera lub wzmacniacza.
Ustaw odpowiednig czuto§é wzmacniacza lub miksera.

4. Podtacz zasilanie do odbiornika do gniazda z tytu odbiornika.
5. Ustaw wzmocnienie na maksimum.
6. Jezeli wskaznik RF $wieci si¢ $wiadczy to o wigczeniu mikrofonu i obecnosci sygnatu

7. Wigcz mikrofon , wskaznik RF powinien sie zaswiecié.
Jezeli sie nie $wieci Swiadczy to zbyt niskim poziomie sygnatu.




ODBIORNIK Z UKLADEM LADOWANIA
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10. kontrolka sygnatu kanatu A
11. wskaznik czestotliwosci kanatu A

1. wigcznik zasilania
regulacja poziomu kanatu A
12. wskaznik poziomu sygnatu kanatlu A
13. wskaznik poziomu sygnatu kanatu A
14. wskaznik poziomu sygnatu kanatu B
15. wskaznik poziomu sygnatu kanatu B

2.

3. wyswietlacz

4. regulacja poziomu kanaiu B
5. antena kanat B

6. wyjscie sygatu

7. 16. wskaznik czestotliwosci kanailu B
8. 17. kontrolka sygnatu kanatu B

8.

kabel zasilania
przelacznik napigcia zasilania
antena kanatu A

Zalecenia :

obniz poziom glosnosci twojego zestawu
rozsufi koelumny gfosnikowe

zmniejsz moc twojego nadajnika

5. Usuwanie probleméw

Qdbiornik z ukiadem tadowania

Problem Mozliwy powdd

Zasilanie jest odigczone
Nie dziata Zasilacz jest nie podigczony
do odbiornika

Rozwigzanie

Podtgcz zasilacz do gniazda
zasilania odbiormnika

Mikrofon jest wigczony Wiacz mikrofon
Brak sygnatu Mikrofon pracuje na innej Ustaw tg samg czestotliwosé
czestotliwosci odbiornika i mikrofonu
Antena odbiornika nie podigczona| podigcz anteng odbiornika
Dzwigk Wejscie wzmacniacza jest Ustaw wiaswg czutosé lub poziom
znieksztatcony przesterowane wzmacniacza
MIKROFON
Problem Mozliwa przyczyna Rozwigzanie
Mikrofon lub odbiornik majg Ustaw jednakowe czestotliwosci
rézne czestotliwosci pracy czestotliwosci pracy
Nie dziata roziadowana bateria wymien baterig

niewtasciwy kontakt baterii
lub niewtasciwa polaryzacja

sprawdz baterie i zamontuj ponownie

Mikrofon poza zasiggiem

Brak sygnatu odbiornika

uszkodzona antena

mikrofon i odbiornik majg rézne
czestotliwosci pracy

zmniejsz odlegtosé migdzy mikrofonem
a odbiornikiem

sprawdz antene i ewentualnie wymien
Ustaw jednakowe czestotliwosé
czestotliwosci pracy

Zaktocenia z innych mikrofonéw
Szum dwa mikrofony uzywajg tej samej
czestotliwosci
baterie w mikrofonie

sg roztadowane

Wytacz inne mikrofony

ustaw kazdy mikrofon na innej
czestotliwosci

wymien baterie




6. Srodki ostroznosci

Nie otwieraj . Nie modyfikuj
Nie otwieraj urzgdzenia poniewaz zdjgcie obudowy daje dostep do niebezpiecznych
podzespoléw . Wszelkie naprawy powierz serwisowi.

Czyszczenie

Przed naprawami lub czyszczeniem pamietaj o odigczeniu od zasilania.
Urzadzenie mozesz czyscié przy urzyciu migkiej szmatki. Do usunigcia plam
uzyj migkiej szmatki nasgczonej detergentem i delikatnie zetrzyj plame.
nadmiar detergentu usur suchg szmatka.

Nie wolno stosowaé benzyny , rozpuszcziniku ani innego produktu chemicznego
poniewaz uszkodzisz powierzchnig obudowy.

Dbato$¢ o urzgdzenie

Nie uzywaj urzadzeniach w trudnych warunkach atmosferycznych np. deszcz,

$nieg, wilgotno$¢. Poniewaz uzytkowanie urzadzenia w takich warunkach

stwarza zagrozZenie dla obsfugujacego.

Urzadzenie to nie jest wodoodporne. Dlatego naleZy je zabezpieczyé przed dziataniem
wody , wody morskiej itd.

7. Problemy

Jezeli twoje urzadzenie nie dziata wiasciwie sprawdz jakosé baterii w twoim
urzgdzeniu. Jezeli to nie przyniesie efektu skontaktuj sie z serwisem.

Instrukcja obstugi

Dzigkujemy za wybranie naszego bezprzewodowego mikrofonu.
Przed przystapienie do eksploatacji zapoznaj sie z instrukcjg
co pozwoli najlepiej wykorzystaé to urzadzenie.

1. ODBIORNIK

Widok z przodu
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1. Wiacznik zasilania

2. Wskaznik kanatu A/B

3. Wyswietlacz

4. Regulacja poziomu kanatu A
5. Regulacja poziomu kanatu B
6. Regulacja efektu ECHO

T1d

7. Antena

8. Wyjscie AUX IN/OUT

9. Wyjécie niesymetryczne MIX
10. Wyjscie symetryczne MIX
11. Wigcznik zasilania
12. Gniazdo zasilania



